
Características

K50 Pro
 

• TCP/IP, USB Host 
• Batería integrada
• Control de acceso simple o timbre externo 

• Software SSR Excel incorporado (opcional)
• Múltiples lenguas

Display Pantalla TFT de 2,8 pulgadas  

Capacidad de huellas
Capacidad de tarjetas

 3,000

 3000 (SSR opcional: 1000)

Capacidad de transacción100,000

Comunicación

Funciones estándar

Funciones opcionales

Fuente de alimentación
Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

TCP/IP, USB-host

 

Código de trabajo, SMS, horario de verano,
consulta de registro.
Cambio de estado automático, Horario
timbre, entrada T9, ID de usuario de 9 dígitos,
simple control de acceso, batería de respaldo

Tarjeta IC, tarjeta de identi�cación,
ADMS, SSR, campana exterior

 

DC 5V/0.8A

 0°C a 45°C

 20% a  80%

Dimensiones (mm) 138*183*45.5 (L*W*T)
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Terminal de tiempo y asistencia
de huellas dactilares SSR

K50 Pro, con informes de autoservicio (SSR) almacenados en el terminal, es un terminal de tiempo y asistencia 
con pantalla TFT de 2,8 pulgadas y una función de control de acceso simple. Dispone de interfaz para conexión 
con cerradura eléctrica de terceros y botón de salida. La comunicación TCP/IP es una función estándar que 
garantiza una transmisión de datos �uida entre el terminal y el PC en varios segundos. Y el host USB hace que 
la gestión de datos sea extremadamente fácil. Lo más importante es que la batería incorporada puede eliminar 
el problema de la falla de energía. Con una apariencia elegante y una calidad con�able, puede obtener lo 
mejor de él.


